（1）原招标文件第四章 资格审查与评标 二、评标7.2评标标准中
技术项：
	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	F2.1重要技术参数响应情况
	9.00
	是
	根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料（若有）等方面情况，对照招标文件第五章“二、技术和服务要求”项下内容，由评委按以下标准评定：带“★”号的技术参数为不允许偏离的实质性要求，否则投标无效；带“▲”号的技术参数（共计9项），每负偏离一项扣1分，共计9分；若带“▲”的技术参数有3项及3项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；正偏离不加分。 【注：①招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供官网全屏截图或视频或图片或网址链接或相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，投标人未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中若有要求提供证书、截图、检测报告或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中需注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审。】

	F2.2一般技术参数响应情况
	29.20
	是
	根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料（若有）等方面情况，对照招标文件第五章“二、技术和服务要求”项下内容，由评委按以下标准评定：未标注符号的技术参数（共计365项）每负偏离一项扣0.08分，共计29.20分；若一般技术参数有36项及36项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；正偏离不加分。 【注：①招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供官网全屏截图或视频或图片或网址链接或相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，投标人未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答， 如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中若有要求提供证书、截图、检测报告或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中需注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审。】

	F2.3供货方案
	1.80
	否
	根据投标人针对本项目提供的供货方案（包含但不限于：供货进度计划、发货时间、人员安排、调试计划），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得1.80分；方案所包含的要点有细微缺项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.00分；方案所包含的要点有细微缺项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得0.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。


商务项：
	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	F3.1业绩情况
	3.00
	是
	根据投标人提供2022年1月1日起至本项目投标截止时间止（时间以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。 注：投标人须同时提供中标或成交公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页并注明网址）、中标或成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。

	F3.2售后服务方案
	3.00
	否
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于：维保期内容、维修维护的方式、响应速度和应急处理、售后服务人员、零配件供应），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点有细微缺项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点有细微缺项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。



现更正为：
技术项：
	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	F2.1重要技术参数响应情况
	9.00
	是
	根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料（若有）等方面情况，对照招标文件第五章“二、技术和服务要求”项下内容，由评委按以下标准评定：带“★”号的技术参数为不允许偏离的实质性要求，否则投标无效；带“▲”号的技术参数（共计9项），每负偏离一项扣1分，共计9分；正偏离不加分。 【注：①招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供官网全屏截图或视频或图片或网址链接或相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，投标人未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中若有要求提供证书、截图、检测报告或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中需注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审。】

	F2.2一般技术参数响应情况
	28.56
	是
	根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料（若有）等方面情况，对照招标文件第五章“二、技术和服务要求”项下内容，由评委按以下标准评定：未标注符号的技术参数（共计357项）每负偏离一项扣0.08分，共计28.56分；若一般技术参数有36项及36项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；正偏离不加分。 【注：①招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供官网全屏截图或视频或图片或网址链接或相应产品证书或检测报告等相关佐证材料的条款，投标人未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答， 如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中若有要求提供证书、截图、检测报告或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中需注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审。】

	F2.3供货方案
	2.44
	是
	根据投标人针对本项目提供的供货方案（包含但不限于：供货进度计划、发货时间、人员安排、调试计划），由评委进行评分：每提供一项得0.61分，满分2.44分，未提供不得分。


商务项：
	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	F3.1业绩情况
	3.00
	是
	根据投标人提供2022年1月1日起至本项目投标截止时间止（时间以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。 注：投标人须同时提供采购合同文本复印件、能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件、对应项目合同金额的发票复印件，并加盖投标人公章。所有材料缺一不可，否则不得分。

	F3.2售后服务方案
	3.00
	是
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于：维保期内容、维修维护的方式、响应速度和应急处理、售后服务人员、零配件供应），由评委进行评分：每提供一项得0.6分，满分3分，未提供不得分。



（2） 原招标文件报价明细要求中
高空升降防撞车（燃油款）
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	高空升降防撞车（燃油款）
	高空升降防撞车（燃油款）
	辆
	元
	594,829.00
	总价
	无


轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）
	轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）
	辆
	元
	1,130,175.00
	总价
	无


现更正为：
防撞车（燃油款）
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	防撞车（燃油款）
	防撞车（燃油款）（以此为准）
	辆
	元
	594,829.00
	总价
	无


[bookmark: _GoBack]4辆：分别为轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	4辆：分别为轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）
	4辆：分别为轮胎挖机（75式）（燃油款）1辆 、轮式装载机（5吨）（燃油款）1辆、轮式装载机（3吨）（燃油款）2辆
	辆
	元
	1,130,175.00
	总价
	无



（3）原招标文件第五章 招标内容及要求 “二、技术和服务要求”中的所有内容现更正为以下内容：
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、参数要求
	1-1（28米）高空作业车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5920×2050×2980（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号1）

	2
	▲底盘发动机功率kw
	≥90（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	3
	总质量(kg)
	≥4485kg （项号2）

	4
	变速器型式
	手动（项号3）

	5
	轴距(mm)
	≥2800（项号4）

	6
	围栏及走台板
	铝合金防滑走台板，搭配铝合金围栏（项号5）

	7
	取力系统
	手动操作或机械操作（项号6）

	8
	臂架形式
	≥五节臂，同步伸缩（项号7）

	9
	回转装置
	360度连续回转（项号8）

	10
	作业控制装置：手动+遥控（无线）双控
	手动+遥控（项号9）

	11
	控制系统
	电液比例控制（项号10）

	12
	调平系统
	静液调平系统（项号11）

	13
	应急手动液压泵
	具备（项号12）

	14
	紧急停止装置
	具备（项号13）

	15
	复合动作
	具备（项号14）

	16
	断链保护装置
	具备（项号15）

	17
	工作平台额定载荷
	≥200公斤（项号16）

	18
	最大作业高度
	≥28米（项号17）

	19
	最大幅度
	≥14米（项号18）

	20
	支腿跨距
	≥横向前4350mm,≥后3610mm,≥纵向为左4300mm右4220mm（项号19）

	21
	臂架变幅时间
	≤80s（项号20）

	22
	臂架伸缩时间
	≤90s（项号21）

	23
	支腿收放时间
	≤60s（项号22）

	24
	前悬/后悬/后伸
	≥1090/1715/285mm（项号23）

	25
	最小离地间隙
	≥150mm（项号24）

	26
	接近角/离去角（°）
	≥16/11（项号25）

	27
	驾驶室调温措施
	配冷暖空调（项号26）

	1-2  （4+2）方高压疏通吸污车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5800×2000×2550mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号27）

	2
	▲底盘发动机功率（kw）
	≥110kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	3
	变速器型式
	手动（项号28）

	4
	轴距(mm)
	≥3308mm（项号29）

	5
	最大总质量(kg)
	≥7360（项号30）

	6
	整备质量(kg)
	≥4300（项号31）

	7
	额定载质量(kg)
	≥4450（项号32）

	8
	前悬/后悬（mm）
	≥1040/1500（项号33）

	9
	接近角/离去角（°）
	≥16/13（项号34）

	10
	污水罐有效容积（m³）
	≥4（项号35）

	11
	罐体厚度（mm）
	≥5mm；具有防腐处理（项号36）

	12
	系统最大真空度
	≥85kPa（项号37）

	13
	真空泵流量(m3/min)
	≥9（项号38）

	14
	高压清洗泵压力
	≥18Mpa（项号39）

	15
	喷头数量
	≥2个（项号40）

	16
	液压系统压力Mpa
	≥14（项号41）

	17
	理论抽速(m3/min)
	≥9（项号42）

	18
	有效吸程(m)
	≥6（项号43）

	19
	满罐抽吸时间(min)
	≤11min（项号44）

	20
	吸污管内径(mm)
	≥100（项号45）

	21
	污水罐最大举升角（°）
	≤45（项号46）

	22
	清水箱容积（m³）
	≥2（项号47）

	23
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号48）

	24
	带高压清洗及卷盘标配60 米19 通径高压管及喷头全配套等多种款式的部件
	具备（项号49）

	25
	带吸污泵全配套部件
	具备（项号50）

	1-3  绿化收集破碎车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5980×2120×2850mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号51）

	2
	底盘发动机功率（kw）
	≥90（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号52）

	3
	整备质量(kg)
	≥3380kg（项号53）

	4
	最大总质量(kg)
	≥4495（项号54）

	5
	乘坐人数（含驾驶员）
	≥2人（项号55）

	6
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号56）

	7
	最大粉碎直径
	≥200mm（项号57）

	8
	料箱容积
	≥7.5m³（项号58）

	9
	用于破碎一定尺寸内各种园林树枝、木质农作物、园林垃圾废弃物等
	具备（项号59）

	1-4  餐厨垃圾收运车（电动三轮款，可上正规牌照）

	序号
	项目
	参数

	1
	整车尺寸
	≥2900×1490×1690mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号60）

	2
	整备质量(kg)
	≥328kg（项号61）

	3
	最大总质量(kg)
	≥710（项号62）

	4
	车厢尺寸
	≥1460×1240×510mm（项号63）

	5
	额定载荷(kg)
	≥300kg（项号64）

	6
	车厢容积
	驾驶室要带篷，车斗能装载4个240L塑料垃圾桶（项号65）

	7
	电机功率（kW）
	≥1.5kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号66）

	8
	电机峰值功率/转速/转矩（kW）
	≥1.5kw（项号67）

	9
	电池续驶里程（等速法）（km）
	≥80km（项号68）

	10
	垃圾桶上车方式
	尾板推动（项号69）

	11
	制动距离
	≤4m（项号70）

	12
	后轮距
	≥1348（项号71）

	13
	轴距
	≥1950（项号72）

	14
	最小离地间隙
	≥100mm（项号73）

	15
	额定电压
	≥60v（项号74）

	16
	爬坡力/高低挡
	≥15%高低挡（项号75）

	17
	续航里程（空载）
	≥80km（项号76）

	18
	电池容量
	≥58AH磷酸铁锂电池（项号77）

	1-5  后装式垃圾压缩车（3吨）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5995×1950×2410（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号78）

	2
	▲功率（kw）
	≥97（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	3
	最大扭矩/转速（N.m/（r/min））
	≥380/1000（项号79）

	4
	轴距(mm)
	≥2950（项号80）

	5
	最大爬坡角（%）
	≥20（项号81）

	6
	最小转弯直径（m）
	≤15.5m（项号82）

	7
	整备质量(kg)
	≥5150kg（项号83）

	8
	最大总质量(kg)
	≥7360（项号84）

	9
	额定载质量(kg)
	≥2455kg（项号85）

	10
	前悬/后悬（mm）
	≥1040/1840（项号86）

	11
	投料口（填料器）容积(m³)
	≥0.5（项号87）

	12
	投料口（填料器）入口宽度(mm)
	≥1475（项号88）

	13
	压缩方式
	双向压缩（项号89）

	14
	压填工作循环时间（s）
	≤30（项号90）

	15
	卸料工作循环时间（s）
	≤50（项号91）

	16
	提升桶提升工作循环时间（s）
	≤25（项号92）

	17
	垃圾箱总容积(m³)
	≥6.5（项号93）

	18
	垃圾箱有效容积(m³)
	≥6m³（项号94）

	19
	污水箱容积(L)
	≥170L（项号95）

	20
	垃圾压缩密度(t/m3)
	≥0.6（项号96）

	21
	最大破碎压缩力(kN)
	≥60kN（项号97）

	22
	最大推卸力(kN)
	≥90kN（项号98）

	23
	液压系统工作压力(MPa)
	≥16（项号99）

	24
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号100）

	1-6 后装垃圾压缩车（5吨）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥7000×2240×2400mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号101）

	2
	额定载重量(kg)
	≥4000kg（项号102）

	3
	整备质量(kg)
	≥6200kg（项号103）

	4
	最大总质量(kg)
	≥11920kg（项号104）

	5
	轴距
	≥3800mm（项号105）

	6
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥1685/1630（项号106）

	7
	垃圾箱容积
	≥9m³（项号107）

	8
	最大破碎压力
	≥80KN（项号108）

	9
	压缩循环时间
	≤25s（项号109）

	10
	卸料循环时间
	≤50S（项号110）

	11
	▲功率
	≥115kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	12
	变速箱类型
	手动（项号111）

	13
	系统工作压力
	≥18MPa（项号112）

	14
	液压油箱容积
	≥75L（项号113）

	15
	卸料方式
	后推板卸料（项号114）

	16
	卸料口离地高度
	≤1280MM（项号115）

	17
	污水箱容积
	≥140L（项号116）

	18
	密封设计
	具备（项号117）

	19
	压缩比
	4:1（项号118）

	20
	安全配置
	有（项号119）

	21
	上料方式
	提升、翻桶（项号120）

	22
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号121）

	1-7 扫路车（3吨）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5019×1660×2300（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号122）

	2
	额定载重量(kg)
	≥1510kg（项号123）

	3
	整备质量(kg)
	≥3065kg（项号124）

	4
	最大总质量(kg)
	≥7300（项号125）

	5
	轴距
	≥3360mm（项号126）

	6
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥1369/1214（项号127）

	7
	清扫宽度
	≥2.2m（项号128）

	8
	扫刷数量
	≥2（项号129）

	9
	吸盘宽度
	≥720mm（项号130）

	10
	垃圾箱容积
	≥4.2(m³)（项号131）

	11
	水箱容积
	≥1m³（项号132）

	12
	最大吸入粒度
	≥100mm（项号133）

	13
	▲功率
	≥83kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	14
	副发动机功率
	≥36.8kW（项号134）

	15
	系统工作压力
	≥14Mpa（项号135）

	16
	液压油箱容积
	≥60L（项号136）

	17
	作业速度
	≥3～20km/h（项号137）

	18
	最大行驶速度
	≥95（km/h）（项号138）

	19
	清扫效率
	≥96（%）（项号139）

	20
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号140）

	21
	安全配置
	有（项号141）

	22
	卸料方式
	液压倾翻卸料（项号142）

	1-8 全洗扫路车（5吨）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥6950×2200×2580（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号143）

	2
	额定载重量(kg)
	≥4270kg（项号144）

	3
	整备质量(kg)
	≥4500kg（项号145）

	4
	最大总质量(kg)
	≥11995（项号146）

	5
	轴距（mm）
	≥3800（项号147）

	6
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥1400/1615（项号148）

	7
	清扫宽度
	≥3m（项号149）

	8
	扫刷数量
	≥2（项号150）

	9
	吸盘宽度
	≥1600mm（项号151）

	10
	垃圾箱容积
	≥3m³（项号152）

	11
	水箱容积
	≥4m³（项号153）

	12
	高压水泵压力
	≥10MPa（项号154）

	13
	冲洗宽度
	≥12m（项号155）

	14
	▲功率
	≥115kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	15
	副发动机功率
	≥36.8KW（项号156）

	16
	系统工作压力
	≥10MAP（项号157）

	17
	液压泵流量
	≥10ml/r（项号158）

	18
	液压油箱容积
	≥57L（项号159）

	19
	作业速度
	≥3-20km/h（项号160）

	20
	最大行驶速度
	≥103km/h（项号161）

	21
	清扫效率
	≥96（%）（项号162）

	22
	洗净率
	≥96（%）（项号163）

	23
	安全配置
	有（项号164）

	24
	高压清洗功能
	有（项号165）

	25
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号166）

	1-9  水车（10吨）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	额定载重量(kg)
	≥9275kg（项号167）

	2
	整备质量(kg)
	≥4885kg（项号168）

	3
	最大总质量(kg)
	≥16000（项号169）

	4
	外形尺寸（长× 宽 × 高）
	≥7560×2250× 2800mm（项号170）

	5
	功率（kw）
	≥121kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号171）

	6
	轴距
	≥3800mm（项号172）

	7
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥1400/1630mm（项号173）

	8
	罐体有效容积
	≥10m³（项号174）

	9
	隔板设计
	有（项号175）

	10
	防腐处理
	有（项号176）

	11
	前冲宽度
	≥20m（项号177）

	12
	后洒宽度
	≥14m（项号178）

	13
	高炮射程
	≥30m（项号179）

	14
	自吸高度
	≥6.5m（项号180）

	15
	水泵流量
	≥40m³/h（项号181）

	16
	工作压力
	≥0.8MPa（项号182）

	17
	智能控制
	驾驶员可在驾驶室内完成道路清洗作业时的各种操作（项号183）

	18
	安全配置
	有（项号184）

	19
	消防接口
	有（项号185）

	20
	配前遥控水炮
	有（项号186）

	21
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号187）

	1-10  护栏清洗车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5980×2105×2415（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号188）

	2
	额定载重量(kg)
	≥1730kg（项号189）

	3
	整备质量(kg)
	≥4480kg（项号190）

	4
	最大总质量(kg)
	≥7300（项号191）

	5
	额定功率（kw）
	≥88kw（项号192）

	6
	轴距
	≥3308mm（项号193）

	7
	清洗高度范围
	≥160～1350mm（项号194）

	8
	清洗宽度范围
	≥0～200（mm）（项号195）

	9
	清洗刷转速
	≥150mm（r/min）（项号196）

	10
	清洗刷数量
	4组或更优（项号197）

	11
	高压清洗压力
	≥8Mpa（项号198）

	12
	水箱有效容积
	≥1.81m3（项号199）

	13
	系统工作压力
	≥10mpa（项号200）

	14
	液压油箱容积
	≥70L（项号201）

	15
	作业速度
	0-10km/h（项号202）

	16
	清洗效率
	≥70%（项号203）

	17
	安全配置
	有（项号204）

	18
	高压水枪接口
	具备（项号205）

	19
	喷雾降尘功能
	具备（项号206）

	20
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号207）

	1-11  防撞车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5730×2000×2220（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号208）

	2
	整备质量(kg)
	≥3185（项号209）

	3
	最大总质量(kg)
	≥4200（项号210）

	4
	轴距
	≥2800（项号211）

	5
	功率
	≥82KW（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号212）

	6
	油箱容量
	≥64L（项号213）

	7
	警示系统
	有（项号214）

	8
	安全保护装置
	有（项号215）

	9
	操作方式
	无线和有线两种遥控方式（项号216）

	10
	液压系统工作压力
	≥6.3MPa（项号217）

	11
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号218）

	1-12 流动公厕车（大型公厕车）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥10990×2500×3470mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号219）

	2
	整备质量(kg)
	≥14450kg（项号220）

	3
	最大总质量(kg)
	≥16400kg（项号221）

	4
	▲功率（kw）
	≥206kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	5
	轴距
	≥5500mm（项号222）

	6
	厕位数量
	4女厕间+3男厕间+3小便位，男厕、女厕独立分开，采用平推门。或更优（项号223）

	7
	冲水方式
	真空方式或更优（项号224）

	8
	排污箱容积
	≥1.0m3（项号225）

	9
	真空度
	有（项号226）

	10
	单蹲位用水量
	≤0.6L（项号227）

	11
	燃油箱容积
	≥260L（项号228）

	12
	清水箱容积
	≥1.0m3（项号229）

	13
	水泵压力
	≥0.2Mpa（项号230）

	14
	水龙头数量
	≥2（项号231）

	15
	发电机功率
	≥10kW，静音柴油发电机（项号232）

	16
	供电方式
	外接220V交流电源，配备≥30m外接电源线；配备一台功率≥10kW静音柴油发电机（项号233）

	17
	照明系统
	应急照明灯、节能照明灯；（项号234）

	18
	倒车影像+ 360° 环视
	有（项号235）

	19
	紧急呼叫按钮
	有（项号236）

	20
	防滑地板+ 扶手
	有（项号237）

	21
	男女厕调温方式
	配置2匹及以上冷暖空调（男女厕各1台）（项号238）

	22
	除臭系统
	喷香器，每个蹲位有排风换气设施；（项号239）

	23
	无障碍设施
	不锈钢助力拉手（项号240）

	24
	驾驶室原车空调+驻车空调
	具备驾驶室原车空调；加装驻车空调1台（项号241）

	25
	男、女单独开门，驾驶室与厕所分隔单独空间
	具备（项号242）

	1-13  绿化综合养护车（绿篱修剪车）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥6000×2000×3000（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号243）

	2
	总质量(kg)
	≥8200kg（项号244）

	3
	额定载质量(kg)
	≥1935（项号245）

	4
	整备质量(kg)
	≥5800（项号246）

	5
	发动机功率
	≥112kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号247）

	6
	修剪高度范围
	≥0.2-3.7米（项号248）

	7
	修剪宽度
	≥1.4米（项号249）

	8
	水平延伸距离
	≥2米（项号250）

	9
	修剪速度
	≥1.2-6（km/h)（项号251）

	10
	刀具类型与数量
	多套组合模式（项号252）

	11
	臂架类型与结构
	多方位（项号253）

	12
	液压系统压力
	≥16Mpa（项号254）

	13
	旋转角度
	≥180°（项号255）

	14
	料仓容积
	≥6.5m³（项号256）

	15
	控制系统
	驾驶室显示屏操控（项号257）

	16
	警示装置
	有（项号258）

	17
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号259）

	1-14 车厢可卸式垃圾车（25吨位勾臂车前2后8型）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥8355×2500×3050（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号260）

	2
	总质量(kg)、额定载质量(kg)、整备质量(kg)
	≥25000kg，≥13145kg，≥10610kg（项号261）

	3
	▲发动机功率
	≥213kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	4
	最大举升重量
	≥20t（项号262）

	5
	钩心高度
	1570mm±10mm（项号263）

	6
	轨道宽度
	1070mm±10mm（项号264）

	7
	后支撑机构形式
	滚轮式或更优（项号265）

	8
	液压系统压力
	≥25MPA（项号266）

	9
	水平延伸距离
	≥1000mm（项号267）

	10
	控制方式
	手动+电器控制（项号268）

	11
	变速箱
	≥手动8挡（项号269）

	12
	控制系统
	手动和电控双操作（项号270）

	13
	过载保护
	有（项号271）

	14
	警示装置
	有（项号272）

	15
	防护装置
	有（项号273）

	16
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号274）

	1-15  车厢可卸式垃圾车（31吨位勾臂车前4后8型）（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥8625×2500×3070（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号275）

	2
	总质量(kg)、额定载质量(kg)、整备质量(kg)
	≥31000kg，≥17670kg，≥11875kg（项号276）

	3
	▲发动机功率
	≥195kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）

	4
	最大举升重量
	≥26t（项号277）

	5
	钩心高度
	1570mm±10mm（项号278）

	6
	轨道宽度
	1070mm±10mm（项号279）

	7
	后支撑机构形式
	车辆采用后滚轮支撑稳定装置，装卸箱体过程中，有效防止车辆头部翘起。（项号280）

	8
	液压系统压力
	≥30MPA（项号281）

	9
	水平延伸距离
	≥1100mm（项号282）

	10
	控制方式
	手动+电器控制（项号283）

	11
	变速箱
	≥手动8挡（项号284）

	12
	控制系统
	手动和电控双操作（项号285）

	13
	过载保护
	有（项号286）

	14
	警示装置
	有（项号287）

	15
	防护装置
	有（项号288）

	16
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号289）

	1-16  厨余垃圾收运车（燃油款）

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥5730×2070×2640mm（提供工信部网站公告参数页佐证）（项号290）

	2
	轴距
	≥3308mm（项号291）

	3
	总质量(kg)、额定载质量(kg)、整备质量(kg)
	≥7360kg，≥2530kg，≥4525kg（项号292）

	4
	发动机功率
	≥100kw（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号293）

	5
	罐体容积
	≥5m³（项号294）

	6
	固液分离功能
	有（项号295）

	7
	液压系统压力
	≥16Mpa（项号296）

	8
	控制方式
	电控+手动（项号297）

	9
	变速箱
	手动（项号298）

	10
	罐体材质与结构
	304不锈钢或更优（项号299）

	11
	过载保护
	有（项号300）

	12
	警示装置
	有（项号301）

	13
	防护装置
	有（项号302）

	14
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号303）

	1-17
轮胎挖机（75式）（燃油款）    1辆

	序号
	项目
	参数

	1
	整车质量（kg）
	≥6570kg（项号304）

	2
	标准斗容（m³）
	≥0.23（项号305）

	3
	最大挖掘高度（mm）
	≥6475（项号306）

	4
	最大挖掘深度（mm）
	≥3220（项号307）

	5
	最大挖掘半径（mm）
	≥6430（项号308）

	6
	挖斗、冲击炮头更换快速连接器
	有（项号309）

	7
	发动机功率（kW）
	≥36.8KW（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证或提供工信部网站公告参数页佐证）（项号310）

	8
	行走速度（km/h）
	≥27（项号311）

	9
	爬坡能力（°）
	≥30（项号312）

	10
	动臂长度（mm）
	≥3340（项号313）

	11
	斗杆长度（mm）
	≥1800（项号314）

	12
	回转角度（°）
	≥360（项号315）

	13
	主泵类型与流量
	≥160L/min（项号316）

	14
	系统压力（MPa）
	≥22.5Mpa（项号317）

	15
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号318）

	16
	要求带宽度75cm× 30cm挖斗和冲击炮头各1件和必要配套工具和部件
	具备（项号319）

	轮式装载机（5吨）（燃油款）  1辆

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥7660×2900×3350mm（项号320）

	2
	额定载重量(kg)
	≥5000kg（项号321）

	3
	整机操作质量(kg)
	≥16000kg（项号322）

	4
	轴距
	≥2850mm（项号323）

	5
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥2240mm（项号324）

	6
	铲斗容量
	≥2.5m³（项号325）

	7
	最大卸载高度
	≥3200mm（项号326）

	8
	最大卸载距离
	≥1013（项号327）

	9
	提升时间（铲斗落地到最高）
	≤6.5s（项号328）

	10
	下降时间（最高到落地）
	≤5.95s（项号329）

	11
	额定功率（kw）
	≥162（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证）（项号330）

	12
	额定转速（r/min）
	≥2000（项号331）

	13
	燃油箱容量
	≥260L（项号332）

	14
	变速箱类型
	行星式动力、液力换挡或更优（项号333）

	15
	前进/后退档位数
	前2后1或更优（项号334）

	16
	最高行驶速度
	≥20（km/h）（项号335）

	17
	工作液压系统压力
	≥16 MPa（项号336）

	18
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号337）

	轮式装载机（3吨）（燃油款）   2辆

	序号
	项目
	参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≥6987×2310×2310（项号338）

	2
	额定载重量(kg)
	≥3000kg（项号339）

	3
	整机操作质量(kg)
	≥9400kg（项号340）

	4
	轴距
	≥2700mm（项号341）

	5
	轮距（前轮/ 后轮）
	≥1800mm（项号342）

	6
	铲斗容量
	≥1.5m³（项号343）

	7
	最大卸载高度
	≥2830（项号344）

	8
	最大卸载距离
	≥1000mm（项号345）

	9
	提升时间（铲斗落地到最高）
	≤5.5s（项号346）

	10
	下降时间（最高到落地）
	≤5（项号347）

	11
	额定功率（kw）
	≥88（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证）（项号348）

	12
	额定转速
	≥2200r/min（项号349）

	13
	燃油箱容量
	≥138(L)（项号350）

	14
	变速箱类型
	定轴式变速箱或更优（项号351）

	15
	前进/ 后退档位数
	≥前4后2或更优（项号352）

	16
	最高行驶速度
	≥39km/h（项号353）

	17
	最小转弯半径（后轮外侧）
	≤5540mm（项号354）

	18
	工作液压系统压力
	≥16MPa（项号355）

	19
	驾驶室调温措施
	冷暖空调（项号356）

	20
	主要功能要求说明
	自带配置对应斗齿、耐磨铲板各一个（项号357）


2、其他要求
★2.1、投标人所提供的投标产品1-1（28米）高空作业车（燃油款）、1-2 （4+2）方高压疏通吸污车（燃油款）、1-3  绿化收集破碎车（燃油款）、1-4  餐厨垃圾收运车（电动三轮款，可上正规牌照）、1-5  后装式垃圾压缩车（3吨）（燃油款）、1-6 后装垃圾压缩车（5吨）（燃油款） 、1-7 扫路车（3吨）（燃油款） 、1-8 全洗扫路车（5吨）（燃油款）、1-9  水车（10吨）（燃油款）、1-10  护栏清洗车（燃油款）、1-11  高空升降防撞车（燃油款）、1-12 流动公厕车（大型公厕车）（燃油款）、1-13  绿化综合养护车（绿篱修剪车）（燃油款）、1-14 车厢可卸式垃圾车（25吨位勾臂车前2后8型）（燃油款）、1-15  车厢可卸式垃圾车（31吨位勾臂车前4后8型）（燃油款）、1-16  厨余垃圾收运车（燃油款）均须列入中华人民共和国工业和信息化部颁布的《道路机动车辆生产企业及产品》目录中并在投标文件中提供网页截图作为证明材料;投标人所投标产品1-1（28米）高空作业车（燃油款）、1-2 （4+2）方高压疏通吸污车（燃油款）、1-3  绿化收集破碎车（燃油款）、1-4  餐厨垃圾收运车（电动三轮款，可上正规牌照）、1-5  后装式垃圾压缩车（3吨）（燃油款）、1-6 后装垃圾压缩车（5吨）（燃油款） 、1-7 扫路车（3吨）（燃油款） 、1-8 全洗扫路车（5吨）（燃油款）、1-9  水车（10吨）（燃油款）、1-10  护栏清洗车（燃油款）、1-11  高空升降防撞车（燃油款）、1-12 流动公厕车（大型公厕车）（燃油款）、1-13  绿化综合养护车（绿篱修剪车）（燃油款）、1-14 车厢可卸式垃圾车（25吨位勾臂车前2后8型）（燃油款）、1-15  车厢可卸式垃圾车（31吨位勾臂车前4后8型）（燃油款）、1-16  厨余垃圾收运车（燃油款）均须提供车辆底盘具有中国国家强制性产品认证，并在投标文件中提供 3C 认证证书复印件加盖投标人公章或提供全国认证认可信息公共服务平台的查询截图加盖投标人公章，否则其投标无效。
★2.2车辆技术及配置要求
2.2.1.在本车辆采购项目中，所有车辆（不包含餐厨垃圾收运车）必须配备北斗定位系统、四方监控系统、倒车影像等必要安全设施设备，其中餐厨垃圾收运车需配备北斗定位系统、倒车雷达等必要安全设施设备，增强车辆倒车时的安全性，降低事故风险。中标人须按照采购方要求负责录入信息到相关系统平台（包括但不限于莆田市“全市一张图”、仙游县大数据调度指挥平台、智慧环卫系统（拟建）等），并承担维保期内流量、账号等相关日常运行费用，以满足车辆运行监控及管理需求（其中北斗定位系统端口需按照中华人民共和国交通运输部《道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式》（标准号：JT/T 808-2019 ）、《道路运输车辆卫星定位系统 平台数据交换》（标准号：JT/T 809-2019）、《道路运输车辆卫星定位系统 车载视频终端技术要求》（标准号：JT/T 1076-2016）、《道路运输车辆卫星定位系统 视频通讯协议 》（标准号：JT/T 1078-2016）等相关规定。）
2.2.2.所投车辆生产时间为2024 年1月1日及以后生产的车辆，以确保车辆的技术先进性、零部件的更新程度和整体性能。
2.2.3.投标人所投产品1-17轮胎挖机（75式）（燃油款） 、轮式装载机（5吨）（燃油款）、轮式装载机（3吨）（燃油款）必须符合国家第四阶段机动车污染物排放标准（国四标准）；投标人所投产品1-1（28米）高空作业车（燃油款）、1-2 （4+2）方高压疏通吸污车（燃油款）、1-3  绿化收集破碎车（燃油款）、1-4  餐厨垃圾收运车（电动三轮款，可上正规牌照）、1-5  后装式垃圾压缩车（3吨）（燃油款）、1-6 后装垃圾压缩车（5吨）（燃油款） 、1-7 扫路车（3吨）（燃油款） 、1-8 全洗扫路车（5吨）（燃油款）、1-9  水车（10吨）（燃油款）、1-10  护栏清洗车（燃油款）、1-11  高空升降防撞车（燃油款）、1-12 流动公厕车（大型公厕车）（燃油款）、1-13  绿化综合养护车（绿篱修剪车）（燃油款）、1-14 车厢可卸式垃圾车（25吨位勾臂车前2后8型）（燃油款）、1-15  车厢可卸式垃圾车（31吨位勾臂车前4后8型）（燃油款）、1-16  厨余垃圾收运车（燃油款）均须列入中华人民共和国工业和信息化部颁布的《道路机动车辆生产企业及产品》目录中并在投标文件中提供网页截图作为证明材料;投标人所投标产品1-1（28米）高空作业车（燃油款）、1-2 （4+2）方高压疏通吸污车（燃油款）、1-3  绿化收集破碎车（燃油款）、1-5  后装式垃圾压缩车（3吨）（燃油款）、1-6 后装垃圾压缩车（5吨）（燃油款） 、1-7 扫路车（3吨）（燃油款） 、1-8 全洗扫路车（5吨）（燃油款）、1-9  水车（10吨）（燃油款）、1-10  护栏清洗车（燃油款）、1-11  高空升降防撞车（燃油款）、1-12 流动公厕车（大型公厕车）（燃油款）、1-13  绿化综合养护车（绿篱修剪车）（燃油款）、1-14 车厢可卸式垃圾车（25吨位勾臂车前2后8型）（燃油款）、1-15  车厢可卸式垃圾车（31吨位勾臂车前4后8型）（燃油款）、1-16  厨余垃圾收运车（燃油款）必须符合国家第六阶段机动车污染物排放标准（国六标准）；以满足环保要求，减少尾气排放对环境的影响。
★2.3、投标人应承诺投标车辆不受第三方提出、追究侵犯其专利权、商标权和工业设计权等责任，提供承诺并加盖投标人公章，格式自拟，未提供承诺的，其投标无效。
★2.4、整车按采购人要求涂装和标识，符合采购人所在地车辆上牌办证标准，由中标人负责办理牌照手续。
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